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Prima prova scritta o scritto-grafica

Un lotto di tefreno, come indicato e quotato negil straldl planimetrici fuori scala, insiste in zona B2
del PRG del Comune con indice territoriale, It.= 0,65 mc./mq. , altezza massima degli edifidci,
10,00 ml. , distanze dai confini, 5,00 mi., distanze dai confini con le strade pubbliche, 7,00 ml.

Il candidato esegua il progetto di massima di un edificio di civile abitazione pfurifamiliar e delle
sistemazioni esterne, tenendo conto che il piano interrato & destinato anche a parchegaio da

verificare secondo la Legge 122/89 (Leage Tognoii).Gli elaborati da eseguire sono: 1)Pianta deile
sistemazioni esterne e copertura del fabbricato in scala 1:500; 2)Pianta P.T., Piano tipo,Prospetti &

almeno una Sezione in scala 1:200

Leage 122/82 (L eaas Tognoli},

Art. 1fomissis)...

At 2

1. fomisi)...

2. Larkicoly 41-sexies gelfa feoae 17 3g0sto 1942 0, 1150, & sosiftuite dal seguente: sArt, 41 -sexizs, -

Nelle nuove costruzioni ed anche nalle aree df pertinenza delle cosbizioni stesss, debbone essere risenvali 3ppositi sp=zi per parcheggl in mista
npp inferfore ad Un metro quadieto per ognl disd matiT culy oi cosiruziones, ..

Arit. G5 3 2 8 {omissi]...

At 8 :
1. I proprsisn di immobifi possonp realzzare nel sottosuolo dgl stessi owwero nel locali sitf 3l piana terrens d=i iabbricati parchegyl (3 destinars
pertinznza delte singole unitg immobiliar), anche in derogs aglf strumentl urbanistic ed a7 ragelamanty edilzi viganti, ...

Tempo massimo per lo svolgimentio della prova: ore 8.
Durante fa prova sono conmseniiti ['uso di strumenti di czicolo aon programmabili ¢ non stampanti ¢ la

consultazione di manuali tecnici ¢ di raccoiie di leggi non commentate.
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‘Prima prova scritia o scritto-grafica

IMSEGNO DEL LOTTO FUOR! SCALa

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.
Durante fa prova sono consentiti ['uso di strumenti di calcolo non programmabili & non stampanti ¢ la
consultazione di manuali tecnici e di raccolre di legel non commentate.
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Seconda prova scritta o scritto-grafica

Della particella pentagonaie ABCDE, con lalia pendé’nza costante, sono note le coordinate plano-

altimetriche dei vertici, rispetio ad un sisterna di coordinate carlesiane oriogonali:

@gﬁmmwmb ﬁeac £ fa&ma&aw
Dhroeone fwzmé/w f/f Cetyraoments Aodoudbes e o vy L%/axzzcwzz_iz Aotottize

I candidato, dopo aver calcolate le disknze ¢ o cfuote dei vertici AB,C.D.E dia del terreno uma

rappresentazione a curve di livello con equidistanza di 1m. .

Successivamente progetti un collecamento siradale tra il punto A e § punto E utilizzando una
pendenza massima dsl 5%, disegnandone la planimefria e il profilo longitudinale ed esegua i

computo metrico relativo alla strada da realizzare.

VERTIC! ASCISSE ORDINATE QUOTE
A 25875 m 20880 m - 115.37 m
>3 38550 m 540 m 108.28 m
C 21020 m 8545 m 99.01 m
[i] 5035 m 36.25 m 105.69 m
E T310 m 14873 m 110.28 m

Tempo massimo per lo svolgimento della prova: ore 8.
Durante {a prova sono consentiti I’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti ¢ la
consuitazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.




